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Informations techniques

� Dimensions : h 170 mm x l 145 mm x p 200 mm
� Poids : environ 2,3 kg 

environ 2,5 kg avec les accessoires 
� Classification : 	�Dispositif de classe II  

(classe de protection selon la norme 
CEI 60601)

- 	�Pièces en contact avec le patient de
type BF

- Indice de protection du boîtier : IP22

Spécifications électriques
� Tension de fonctionnement : 	-	 AIRcon Gen2 101200 (220 V~ - 240 V~)

- AIRcon Gen2 101201 (110 V~ - 120 V~)
� Fréquence secteur : 50 Hz/60 Hz
� Consommation électrique :	 max. 315 VA
� Plaque chauffante : 170 W
� Dispositif chauffant 

de tuyau d’inspiration : 22 V~, 30 W

Caractéristiques de fonctionnement
� Temps de préchauffage : max. 30 min. 
� Débit recommandé : 2 à 80 l/min
� Sortie du système

d'humidification : - > 33 mg/l dans la plage de 2 à 60 l/min
- > 10 mg/l dans la plage de 2 à 80 l/min

� Pression de fonctionnement 
maximale : 200 mbar(1)

� Niveau sonore : < 50 dB (1 m)
� Niveau sonore 

de l’alarme : max. 65 dB
� Volume d’eau max. : 200 ml

Pièces en contact avec le patient
� Circuits respiratoires chauffés
� Sonde de température
� Adaptateur de fil chauffant

Système d’humidification

� Fuite de gaz à la pression 
de fonctionnement maximale :	 <10 ml/min2

� Fuite de gaz à 60 mbar : - Adultes < 70 ml/min(2)
- 	Enfants < 40ml/min(2)

- 	Nouveau-nés < 30 ml/min(2)

� Chute de pression : < 0,02 (mbar*min)/l2
� Compliance interne : -	 Adultes 0,5 – 5ml/mbar(2)

- 	Enfants 0,5 – 4 ml/mbar(2)

- 	Nouveau-nés 0,5 – 1,5 ml/mbar(2)

� Résistance à l’écoulement :	 -	 Adultes < 0,06 mbar/l/min à 30 l/min
- 	Enfants < 0,12 m bar/l/min à 15 l/min
- 	Nouveau-nés < 0,74 mbar/l/min à 2,5 l/min

Environnement
� Température : - en fonctionnement : +18 °C à +26 °C

- pendant le stockage et le transport :
-25 °C à +70 °C

� Température d’admission de gaz : +18 °C à +26 °C(3)
� Humidité : - en fonctionnement :

0 - 93 % sans condensation
- pendant le stockage et le transport :

0 - 93 % sans condensation
� Pression atmosphérique :	 -	 en fonctionnement 700 hPa – 1 060 hPa

- pendant le stockage et le transport :
500 hPa - 1 200 hPa

Plage de mesure
� Sonde de température : -	 9,5 °C – 50 °C (côté patient)

- 5 °C – 80 °C (chambre d'humidification)

(1) Sauf si les instructions d’utilisation de la chambre d’humidification
utilisée préconisent des pressions maximales inférieures

(2) En fonction de la chambre d’humidification et du circuit respiratoire
utilisés

(3) La température maximale de sortie de gaz du dispositif de thérapie à
une température ambiante de 23 °C est de 32 °C

Spécifications 
techniques

Article Description 

101200 Humidificateur AIRcon Gen2, 230 V

101201 Humidificateur AIRcon Gen2, 115 V

100910 Sonde de température, 160cm

100909 Sonde de température, 180cm

100929 Adaptateur de fil chauffant (i+e)*

100942 Adaptateur de fil chauffant (i)*

100930 Câble d'alimentation spécifique au pays

* i = inspiratoire, e = expiratoire

Autres accessoires disponibles sur demande !
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